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Длрект;івным зйГСІ>іом оошнцпадии от 26 февраля 1976 г. 

4 ОІ7-І07/В/б26^рок жеастдая ^тановлея с I ааля 19^77 г. до I июля 
Х982 г* 

г Несоблхщ< 


(а ар< 


ітоя ио закону 


Огавдарт распрострааяется на^^а^лтепдения радиоодементов 
на аэчатннх платах с помощью кдая (в далышйшеи именуемых детали}, 
которые арлченлззтся в радаотезкзчесзой авпадаж^ре. 

Детали предназначены для работы твс:>^ 

- тешературы окрухащегс воздуха от мияу^зГЗо^ плюс 35^С; 

- относительной влажности до 98 % при гемпео6тто®^408с без кон- 
денсадав влаги; 

- Бйбрадяи в диапазоне частот от I до 2000 Гц 

10 ^ ; 

- шогократных ударов с ускорением 40 §( 

- одиночных ударов с ускорением 500 д. ХнАм о^сс^ 

- линейных нагрузок с ускорением 50 

- воздействия грибковой длесеяи; 

- воздействия соляного туі^ача. 
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I. осаошш ПАРАМГРЫ и РАЗМЕга 

1.1. в табл. I приведены эскизы деталай и указаны типы закреі 
іяемых радиоэлементов. 

Конструкция и размеры деталей приведены на черт. І-І9 и 
,'^"бл. 2-20. 

РаамерЫі приведенные на черт. І-І9. являются справочныш. 

1.2. В условном обоаяачеяяа деталей должны быть указаны: 
децимальный номер чертежа, название ж тип детали, ссылка на стан- 


дарт, 


'^здание официальное /7^ Перепечатка воспрещена 
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Лэішер з^аси условного ойозяачеаяя подставка I тала с раэме- 


раіл:й д»7,5 а ІУ7 мм. 
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Продолжение тас5л. I 
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Еодстазза Пт Ш 



Пршѳр аримѳнѳадя 



Черт* 3 


Таблица 4 
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I Масса, г 
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Черт. 8 


Т^бдвда 9 


Размеры в т 
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І.ТЭ з.іаа.007 і 
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Черт. 13 
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АТВ 8.128.011 
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Табдяца 17 


Обозначенье 

Прішеаяемость 

Масса» г 

1ТВ 7.860.005 
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О.І 


а 






ІТВ 8.128.014 
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АЬ8 128.097 
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2, таШИЧЕОСИЕ ТРКЯОВАНЛЯ 

2.1. ОіЗщяе ао.ютаяміу 

2.1. 1. Детали долкаы яаготав^^шться в соответствы о трѳбова- 
нидд вастоящѳго стандарта по технической докуыентадяир утверхдея- 
вод в установлеявон порядке. 

2.1.2. Детали долхаы изготавливаться из пресс-иатерлала 
АГ-4С. ГОСТ 20437-75. Допускает^ изготавливать аз пресс-материала 

'Ч гсп-іоирыі "О" т-п-гез-тз’і дсв-2-р-гм марка о гост 17473-72. 

2.1.3. После установки деталей на плату места зачистки на них 
должны быть Покрыты лаком о целы) защиты от воздействия внешней ере- 

ДЫ* ^ 0 . 

2.2. ‘Гребошвая к конотрукция 


2.2.1. По коЕструкцвш» габаритным» установочным и присоедияа- 
тэльным Ромерам детали должны соответствовать черт. І-І9, табл.2-20 
настоящего стандарта. 

2.2.2. Детали должны соответствовать требоваяйніі 
0СГ4 Г0.005.05І. 

2.2.3. Шероховатость поверхности деталей не должна быть иихе С) 

* 2.2,4. Масса деталей не должна отличаться от величины, указан- 
ной на чертеже, более чем на ^10 %т 


2.3. Требования к устойчивости 
при механических воздействиях 

2.3,1. Детали должны сохранять параметры в пределах норн, 
установленных настоящим стандартом, в процессе и после воздействия 
слгдупдих механических факторов: 

а) вибрационных нагрузок в диапазоне тзстот от 1 до 2000 Гд с 
ускорением ІОі^г ; 

б ) ударных многократных нагрузок с усюревиеи 40 ^ при дд - 

тельности удара от 2,5 до 3,5 мс; ' • 

в) ударных одяночаых нагрузок с ускорением 500^ при длитель- 
ности удара от 1 до 2 мс; 

г) линейных (центробежных) нагрузок с ускорением 50 д . 
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После каадого йз указакншс валов зозлейсгт:! нѳ долишо бытъ 
мехааяческаз: аоърезЕдеядй лета.тей я не должно вознддать ослабления 
иля шііадяяия закрепдѳнянх радяоале&аентог. 


2.4. Требоваянл к ^стоі^чавостя 
ара Елнматаческдх воздействиях 

2-4.1. Леігали должны сохранятъ параметры в пределах норм.уста- 
аовленшх настоящим стандартом» в процессе и посла воздействия сде- 
духхцих климатических факторов: 

а) довшвенной температуры 65^0; 

б) понихенной температуры минус бО^С; 

в) смѳан температур от шшус 60 до пдсс 85^С; 

г) относительной влажности 98 % при температуре 40*^С без коя- 
деясадйд влага после вадержки пра лдательаом али^ускореявом эоздэ^- 
ствш; 

д) среды, зараженной плесдеаы^ грябаиа. Степень биолэгичесяо- 
го обрастая яя не должна превышать одного балла; 

е) соляного тумана* 

При этом не должно зозаикать ослабления или шпадалия закреп- 
ленных радиоэлементов. 


2.5. Требования к надежности 

2-5.1. Минимальная наработка изделий в режимах я условиях, до- 
пускаемых настоящи^^йй техническими условляш, не должны быть 
^ меаее ІООООч* 

2.5.2. 95-проце&тяый ресурс деталей в режимах а условиях, до- 
пускаемых вастояшями техянческимд условиімд, равен І200С ч. 

2.5.3. Интенсивность отказов изделий не должна быть более 

6,9- І0"^ч 

3. ЯРШЖ ишши 
3^1. Общяе полюжешш 

З.І.І. Для контроля соответствия деталей требованиям настояще- 
го стаддарта устаяавлй]шзт следутеяе категория испытаний: 

- квалификациоаяые (К); 

- яриаю-<У!аточные СО; 

- периодические СП); 

- на долговечность (Д); 
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- на сохраняемость (Сх); 

- типовые (Т); 

- коатрольно*аы(3орочяые (КВ). 

3.1.2. Пландровашаѳ, порядок прозедеяяя и оценку результатов 
всех категорМ дспытаняй, устаяавлаваізт по ГОСГГВ 18347-73, раздел 2, 
с дополненажд а уточнениями, азлотенншд в настоящем разделе стан- 
дарта . ^ 

3.2. Квалшфакацнонныб исдытандя 

3.2.1. При плакировании квадификадионных испытаний пршенішг 
планы выборочного двухступенчатого контроля. 

3.2.2. Для деталей при квалификаццояных испытааиях прянимасг ^ 
объем выборка в А? «15 енр. а приемочное число 

3.3. ПриЗіУО-сдаточние асіштаяяя - 

3.3.1. ІЗра алздаровазна дриеш-сдаточных испытаний пршеняіпг 
дл-Діи; выборочного одноступенчатого контроля. 

3.3.2. При приаіііо-сдаточных асннтанаях придагшэг объем выборка 
,/-■20 ыг. л приемочное число нуль для нормального вида коятролч, 

^ ар^ переходе на облегченный вид контроля - объем выборка п ==І0шт. 
л црлешчное число нуль. 

3.3.3. Объем партии, ет., предъявляемой представителю эаказчй- 
долхѳн быть менее 1000 а более 2000. 

3.3,4. Приемку деталей приостанавдаваііт в тех случаях.есла аз ^ 
10 последовательно предъньлеяяых партий (включая повторно предъяв- 
ленные), три партия были возвращены изготовителю, 

3.4. Периодические иоштания 

3.4.1, Яри плаяяроваяии периодических испы’гаяяй применяют д/а- 
ны выборочного двухступенчатого контроля. 

3.4.2. Периодичесшл исіштаяияи под^.ргают изделия текущего 
выпуска, провереянне на соответствие требоваляям, предусмотренным 
объемом приемо-сдаточных испытаний настояшего стандарта. 

Отбор изделий производда аредстаайте^ш заказчика совместно с 
срсДЕтавлтелем ОГК предприятия-аэготователя. 

3-4.3- Для деталей при периодических испытаниях принимают 
объем выборки А, = ^2 = 15 шт, и приемочное число С^=С 2 = 0 . 
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3.4.4. Периодичность йспьгсаынй устеыівлаваш' ранаой 12 месяцам. 

3.4.5. Летала, црсшедпзе серйодіічасйяв лсаыталдя, досталяе яе 
поляежат . 

3.5. Йсдштакин на долговечность 

3.5.1. Плая^роваяае, порядок лроведекая и оценку результатов 
аспыг^ай устаяааліізают со ГОСТЕ Х83 -іЗ- 73, раздел 3, с дополненляма 
а уточненЕжа, йздо'.еайяма в настоящем стшідарте. 

3.5.2. При яланярон''ЯЯл йсгштаяаН на долговечность применішг 
аланы выборочного адяостуцеячатого контроля. 

3.5.3. ^спытаям на долговечность проводится на деталях, отоб- 

ранных представителем заказчика и представителем ОТК предариятая- 
'йзготоаателя дз числа деталей, прошедших дриеш-сдаточнне испыта- 
ная. Объем аиоорка не яеяее 20 С' - <9^ 

З.в. йсштаЕіія на со:<раыявмость 

3.6.1, ІЬтанирозание, порядок лроведеяил а оценку результатов 
устанав-.тиваял* по ГОСТЕ ІЕ34В-73. раздел 2, 

3.7. Состав й последовательность испытаний 

3.7.1. Состав 0 последовательность испытаний устававдивают в 
соответстваи с табл. 21. 


4. шгоау 'іашшш 

Д.І. Основные положения 

4.1.1. Все исгштания, если зет особых уназаяий, проБодят в 
нормальных климатических условиях: 

- температура окрухаадего воздуха 25 + ІО^С; 

- относиз ельнля влажность воз^іуха 45-60 1; 

- атмосферное давление 83992-106656 Па (630-800 ым рт.ст.), 

4.1.2. Бее йспыта» ал проюдят яа универсальном оборудованіи, 
обесаечиваищеѵ указаяііпе в технических требованиях нагрузка. 

4.1.3. Ііер€!Д началом і аосж каждого жспытаняя проводят ваеш- 
нлй осмотр деталей. 



?*^»^е >2*А/-зсг^^ -^/«:^^ЭДе:- 



м> ТеУ^иіСэех^^^»:г^ 
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Категория испытаний і 
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Номера пунктов 
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; квадй- 
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+ . 

+ 
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1 

-2.2Л 1 

1 

4*2Л 
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+ 

- 

2.2.2 

4.2.2 

Масса 

ч- 
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2.2.4 
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1 + і 

1 

1 
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! 

2.3.1а - 

1 і 

4.3Л 
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арочность, кратко- | 

Бромеялое і 

і 

1 

1 

1 

\ 

! 

* 

1 

1 

! 

1 

• ^ 

1 1 

I 1 

1 \ 
1 1 
1 1 

1 2.3;Іа 1 

Г 1 

1 

і 

4.3Л 

Испытаняе на удар- 1 
ную прочность 

І 

і 

1 

1 


! 

1 1 

1 2.3.16 

1 4.3.2 

Испытание на воздей- 
стзие одиночных 
ударов 

1 

1 

1 

1 

+ 
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1 1 

1 1 

2.3.1а 

1 

! 

1 

1 ч 'і 

йспытааде на воздей^ 
ствяе линейных 
(дентробехных) 
нагрузок 

1 

+ 
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І 

2.3.ІГ 

1 

І 

1 

4.3.4 

Испытание на тепло- 
устойчавостъ при 
эксзілуатадии 

+ 
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2.4Ла і 

4.4Л 

Испытание на холо- 
доустойчивость при 
звсплуатадии 
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2.4Л6 і 
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1 4.4.2 
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[ Категория аспьзтаннз 

1 

1 

Номера пунятоэ 

Виды асаытааай 

1 ктлй“ 
1 фяка- 
1 цаоя- 
ные 

араемо- 
сда- 
! точаьіз 

і 

1 

— . — — ^ 

перло- 

і .Дйче- 
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[ ’ 

тѳзлн- 

ческах 

трзбо- 

ааяіШ 
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1 ЙСПН- 
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! 

:^нтание яа 
воздействйв 
смевн тевшаратур 

+ 

• 

і 

2.4.1а 

1 
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1 

[ 

4.4.3 

Исіштанае на вла* 
гоустойчявость, 
ддательное жлн 
ускоренное 




2.4.ІГ 

4.4.4 

Иоштанне на зла- 

гоустойчавость, 

краткогреыеннов 


^ 1 

1 

І 

1 

1 

+ 

2.4.ІГ 

4.4.5 

йсантанде на гря- 
(5оустойчйБость 

> 

- 

- 

2.4.1а 

4 . 4 .$ 

^Іаінтание на 
возлейстЕяе 
сюляного т^вна 

1 

1 

1 

2.4.Іе 

4.4.7 


В табшт яроаяты слеісущяе ^словаые обозвачешш: 

• + • - асяіікандя проводятся; 

* - " - ясавтаняя не проводятся. 
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4«2, Провсірі!а на сосксвеі’одвйе грейованаям 

ж КйЕСТДУКЦНа ^ 

4.2.1. Проверку консфрущда а размеров (я ,2.2.1) провод^і-..; 
чеакем с ^ергекама я измерением размеров дабыгл мерительным инстру- 
ментом, оОѳспетавающш требуемую чертежамя точность. 

4-2.2. Провару внешнего няда {д.2,2.2) проводят путем осмотра. 

4.2.З. Проверку массы (я. 2.2. 4) проводят взвешаваз^хем на весах 
класса то’^сти не нике Первого. 

4.3. Проверка на сшгве'^а^вт требованиям 
' к уотойтавостя ппн механических 
воздействиях 

4.3.1. Пспнтаяяе на шброярочность (Псл2.3.Іа) яри длительном ^ 
и кратковременном воздействаа проаодят по ГОСТ 16962-71, метод 
ІОЗ-^.І. 

4.3.2. Испытание на ударную прочность (п.2.3Лб) проводя^' по 
Г0-С?Г 16552-71, метод Ю4-І. 

4.3.3. Лсяктааяе на Боздайствае одиночных ударов (ц.2.3,.Іь) 
■р':зсднт до ГОСТ 16362-71, метод І0В**І. 

4.3.4. ИсяЕттаняе на воздайствле лааейных (х^ентробекных) яех- 
руэок (п.2.3.Іг) проводят по ГООТ 16962-71, метод І&7-І. 


4.4. Проверка на ооответстзяе тоебовандям 
к устойчЯБости яри клшматйчёскдх 
аоэдействяях 

4.4.1. Еспытаяяй на теялоустойчиБооть при экспдіуатадан 

(п. 2. 4.1а) провэдят по Г0(][Г І6Э62-7І, метод 20І-І. Длительность 
пребышаяя в камере тепла 1-2 ч. 

4.4.2. Испатанде на холодоустойчивость при эквдуаі'адші 
(п.2.4.16) проводят по ГОСТ 18962-71, метол 203-1. джтельнооть 
дребываняя в камере холода 1-2 ч. 

4.4.3. Испытание на воздействие смеи.> гешератур (н.2.4ѵІг) 
проводят до ГОСТ 16962-71, метод 205-Х. 

4.4*4. Испытшшѳ на влагоустойчивость яри длательнш и уско- 
ренном воздействии (л.2.4.Іг) дровсада по ГОСТ 16952-71, метод 
207-2, по УП степени яасгкости. 

4.4.5. йспнтанна на влагоустойчавэсть при кратковременіаом 
ноздействяи (п.2.4.Іг) проедят по ГОСТ І6Э62-7І, метод 208-л. 
Время цребывааия в камере влЕіжноста двое суток. 


4.4.1. Испытаніе на воздействие довшенноЁ рабочей теи- 

пературы среда (п.2Д.Іа) проводят по ГОСТ 20.57.406-81. метод 
20І-І.І- Длительность пребывания в камере тепла 1*5 ч. 

4.4.2. йспатаияе на воздействие пониженной рабочей темпе- 
ратуры среды (п.2.4.16) проводят по ГОСТ 20-57,406-81. метод 
203.1. Длительность пребывания в камере холода 1-2 ч. 

4.4.3. Испытание на воздействие изменения температуры 
среды (п.2.4. Ів) проводят по ГОСЯ 20.57.406-81. метод 205-1. 

4.4.4. Испытание на длительное и ускоренное воздействие 
повышенной влажности воздуха (п.2.4.Іг) проводят по 

ГОСТ 20.57.406-81. метод 207-2. 

4.4.5. Испытание на кратковременное воздействие повышен- 
ной влажности воздуха (п.2.4.Іг) проводят по ГОСТ 20,57.406-81. 
метод 208-2. Время пребывания в камере влажиоств двое суток. 


о 
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Релаэсоя І~7Б 

4,4,6* Испзтаняе на грабоуотой^швость (л^2.4*Ід) прозодлг ао ^ 
ГОСТ 16962-71, метод 2І4-І. 

4,4.7. ИспытаЕие на зоздеіістзяе соляного туглана (л ,2. 4.1а) про- 
водят по ГОСТ 15932-71, :лзтод 2І5-І. дрэбнзанля з і^аглере оз^ 

суток. 


4.5. Доозерка на соотэетстзле ^ребозашаян 

а надзнЕостй 

4.5.1. Нспнталая на надежность (зш. 2.5. 1-2. 5.2) лрозох^е? по 
ГОСТВ 13349-73, разделы 3 я 4. 

4.5.2. Бремя лсЕнташай ^бзтетсз. на 5 ідалоз по 2400 ч в 
іаддом. В каждом цикле детали подэврсгаззтсл лсцытанлда в режяш я де- 
следозательзостн, аразадонялгл э 'табл. 22. 

Г а б д л ц а 22 



э 


-лтктсон 


^т** па тг. 

тоздз..,л^ 


’ОСТЬ 


Доіі'.еоа пунктов 
толок ЛСГЦаТПЛХ 


Теялоустсйплгость | 

1 20 

« 

•( 

1 

Злаі'оусго4чп;::ос'?ь 

1 юо 

— - 

• 

« 

і{^ 

Норіагіалле узлзаня 

1 2280 

1 4Л.І 

1 

5. 'мишт^ : 

ТРАНОІСРТ2РС2ШИВ 


IX Т^а>Г'.,’Ц'.ТП! 



5.1. 

5,1.1. ДаннБ» ао шркнрсшке уі^знга&зтся на втлкеткѳ. 


5.2. Ідаконяа 

05.2;^Х^ Деталз укладывашся рядами э зартснннв коробки ао 
ГОСТ ІЗоЖЗзО, в каддую коробку укладывазэтся детали одного типа, 
5.2.2. Каждая коробка должна быть заклеена бандеродьо. Цо^рх 

бандероли аа коробку наі дейвапт ракетку, яа котоіюй указывезог сле- 
ду адае данные: 

- индекс предприятяя-азготовятеля; 

- условное обозначение детали; 

- обозначение етаадррта; 

- золичѳстзо деталей э коробке; 

- месяц а год изготовления; 
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- твт ОГК я предстаяятеля заісазчяка (пра его яриеѵке). 

Прімѳчанае. Допускается применять этикетку в качест- 
ве Оандерола. 


5.2.3. долгты быть улотены в фанерные по^ 

Г0С7Г бЭЗЭ-ТГ'ии плотные дощатые ящика по ГОСТ 2Э9І-в^ Бвутренназ 


стенка ящика ^діны быть вылокены влагонепроницаемой бумагой по 
ГОСТ 5Г5“^'^Л2 равкодзнкы:.! млтзриадом. Свободные промежутки в 
ящике должай быть заполнены гофрароваялым картоном по ГОСТ 7376-55 


ил^ другим равнодѳяным упаковочным материалом, 

иаркировва транспортной тары по ГОСТ І4І92-!3^. 

Масса ящика (брутто) не должна прешшать 35 кг. 

5.2-4. В каждый яашк со стороны крышки должен бытъ влзжен упа- 
иовэчныИ лист с указанием: 


- шиіекса пре.іщрлятял-йэготовителя; 

- уодізного детали; 

- месяца я года упаковки; 


- сооо/гач-:.--:е сг-^аі:дар;'з; 

- ■.:-.‘ѵч.?с?Д2 корсСо? з 

- ласт упаковда деталей, представитель 

'.К : -^..-гдсіиійтель (при наличии его арс-омки). 


5.3. Трагіспортированае 

ъ.ЗЛ. /паковка долшіа обеспечивать сохранность деталей при 
трал сл орт дровааии добыч видом транспорта на любые расстояния. 

5.3,2. При трансе ортзроваяии ящика должны быть защищены от 
цехаяичеекях поврекденай и непосредствендого попадания влаги. 


5.4. Іравешю 

5.4.1. Сохраяяемость деталей в упаковке аостанцика, з ЗИП, а 
гмогітйровакныі в аііларатуру при грая^нки ах по -ГѲСТ 9.-вМ-72 
не должна быть иеаее: 




- под навесом 6 лет, 

- в неотапливаемом помещении 12 лет, 

- в отапливаемом поыешеяил 15 лет. 

5.4.2. Вероятность безотказного храязняя в условалі. огово- 
3 настоящем стандарте, ае должна быть менее 0,98 на 12 мо- 
слщсіі хранения. 
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6. ГАРАНТИЙ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Летали долхны быть приняты техническим контролем пред- 
прйятая-азготовйтеля. 

6.2. Предприятие-азготоалтель долтло гарантировать соответ- 
ствие деталей требованиям аастоядего стандарта при собжщеям пот- 
ребителем условіій эксплуатации я хранения, установленных стандар- 
том. 

6.3. Преддриятие-изготовятедь гарантирует работоспособность 
деталей при хранении под навесом в течение 6 лет, в неотапливаемом 
помещении в течение 12 лет, в отапливаемом помешеяии а течение 

15 лет. 

6.4. Долговечность деталей в условиях эксплуатации не долина 
'^быть менее ІОООО ч. 

6.5. Яредприятяе-язготовйтель обязано производить поставь 7 
новых деталей или возмещать зх стоимость в установленном порядке 
в случае обнаружения потребителем дефектов з течение гарантяйкых 
сроков храііения а службы при соблзденяа потребителем условий 
эксплуатации а правил храненил. 
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ПРИЛ02Ш1СВ 

Рекомендуемое 

I. Креаленде деталей к печатной плате г радиоэлементов к дета- 
лям мо-кет производиться любым видом клея, удовлетворяюгиим требова- . 
ниям настоящего стандарта. 

.2, Детали к печатной плате и радиоэлементы к деталям могут 
приклеиваться клеем ВК-9 с последующей защитой клеевого шва от воз- 
действия іфзбковой плесени лаком, который удовлетворяет требованиям 
настоящего стандарта. 

3. Для изделий, требования которых отличны от требований на- 
стоящаго стандарта, в технически обоснованных случаях по согласо-^ — 
эанлю с представителем заказчика допускается применение клея дру- ^ 
гдх видов, которые удовлетворянтг техническим требованиям на азде- 
ллл. 
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ПНІЛіЯЕНЗ' 2 
Сг'разоч:^об 

ОБСѲЯАЧ]ВИЙ ЧЕРТЖЙ 

НА тал 

ТШРЕВОШАЯ ІАЬіША 
С мк счх 

СОоэначеше по Ш СЧХ 

Обозначение по ЕСКЦ 

АТВ8.І28.00І 

АНСТ. 741361.002 

-ОТ 

-01 

-С2 

-С2 

-ОЗ 

-03 

-04 

-04 

-05 

-05 

-Ю6 

-Об 

-07 

-07 

-ОѲ 

-08 

-09 

-09 

-ІО 

-ІО 

-П 

-II 

АТВ8. 128.002 

1 АИСТ. 741534. 001 

АГВВ.Т28.003 

АИСТ, 7ІІІ42. 004 

АТВ8. 126.004 

1И(ГГ-74І522.002 

ЛТВ8.І2Ѳ.005 

АИСТ. 741522. ѳаз 

АГВ7. 854.003 

АИСТ.7ІІІІ3.00Г 

АТВ8.І28.006 

АИСТ.7ГІ353.00Г 

АТВ8. 128.007 

АИСТ. 74І37Т. 003 

-ОТ 

-01 

-02 

-02 

“03 

-03 

АГВа.І28.00Е 

АИСТ. 74І37І. 004 

АТВ7.ебі.і:*сі 

АИСТ. 7131 53. 001 

-СІ 

-ОТ 

АТЯа.Г28.009 

АИСТ. 7ІП 42. 005 
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Обозначение по ш СЧІ 


АТЗѲ.І2Ѳ.0Г0 
АТБ8.І28.0ІІ 
ЛТВ8.І28.СІ2 
ЛТ38. 128.013 
АТВ7. 860.005 
АТВа. 128,014 
АВ8.І28.097 
ДВ8.І28.09Ѳ 



